PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS
Memorial Descritivo — Projeto de Pavimentagao

MEMORIAL DESCRITIVO

. - Municipio: Espumoso/RS
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’ = Introdugdo:

| -0 presente Memorlal Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas
-~ tecnicas, materiais e acabamentos que irdo definir os servicos INICIAIS, CAPEAMENTO
B £ KSFA LTICO, SINALIZAGAO, SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES e foi orientado
o 4 ; wsando qtender as exigéncias Iegals e técnicas desta Prefeitura Municipal.

Servigos iniciais:
Inicialmente a empresa executora da obra (contratada), através de sua equipe de
topografia, ira fazer a marcagéo dos “offsets” 0 qual deve seguir rigorosamente o projeto em
anexo, somente ap6s as marcagdes da topografia, deverdo iniciar os servigos no local.
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1. Servigos preliminares

Servigos topograficos para pavimentagao:

Este servico consiste na marcacao topografica do trecho a ser executado, locando todos os
elementos necessarios a execugdo, constantes no projeto. Devera prever a utilizagdo de
equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a perfeita marcacao dos projetos e
greides, bem como para a locagao e execucdo dos servigos de acordo com as locagdes e 0s niveis
estabelecidos nos projetos.

A medico deste servigo sera por m? de area locada.

Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Equipes e Equipamentos:

Quanto & mobilizacdo, a Contratada deverd iniciar imediatamente ap0s a liberagdo da
Ordem de Servigo, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro.

A mobilizacdo compreendera o transporte de mdquinas, equipamentos, pessoal e
instalac0es provisorias necessarias para a perfeita execugao das obras.

A desmobilizagdo compreenderd a completa limpeza dos locais da obra, retirada das
maquinas e dos equipamentos da obra e 0 deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

A medigo deste servigo serd por unidade.

2. Gapeamento asfaltico

Limpeza, varricdo e lavagem de pista:

Sdo objetos desta especificagdo os servigos de limpeza, varrigdo e lavagem de pista
existente, para fins de preparagao de pista para aplicacdo de revestimento.

As operagOes de limpeza, varricdo e lavagem de pista, serdo executadas mediante a
utilizacdo de equipamentos adequados (caminhdo pipa, vassoura mecanica com trator agricola)
complementados com o emprego de Servigos manuais.

Estes servicos serdo medidos em fungdo da area em m2.

Pintura de ligagdo com RR-2C, inclusive asfalto e transporte, taxa=0,4 1/m? a 0,6
l/m2:

Refere-se a aplicacdo de pelicula de material betuminoso sobre a base imprimada,
visando promover a aderéncia entre esta camada e o revestimento a ser executado.

Para a varredura da superficie a receber pintura de ligagao utilizam-se, de preferéncia,
vassouras mecanicas.

A taxa a ser utilizada devera variar entre 0,4 I/m2 a 0,6 I/m2, que serd verificado pelo
menos uma taxa de aplicagao através de ensaio adequado “bandeja”.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aguecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso
em quantidade uniforme.
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As barras de distribuigado deverdo ser do tipo de circulagao plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termometros, em locais de facil observagao, e
ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corre¢ées localizadas.

0 deposito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetido do recipiente. O
deposito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser
aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

A pintura de ligacdo sera medida através da drea executada em m2.

Camada asfaltica com C.B.U.Q. (e=3,00 cm), inclusive transporte:

0 concreto betuminoso é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina
apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso.

A execugdo constara da descarga manual de C.B.U.Q. sobre as dreas as quais ja
receberam a pintura de ligacdo e posteriormente compactado com rolo ou placa vibratorio,
conforme o local, com espessura de 3,00 cm. A descarga far-se-a diretamente na pista.

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos:

a) Material asfaltico serd empregado CAP 50/70.

b) Agregados provenientes de britagem.

Serd executado 0 ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes das
extragOes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-
se dentro das tolerancias observadas pelas Normas do DNIT. Serdo efetuadas, no minimo, duas
medidas de temperatura por carga, em cada um dos itens abaixo discriminados:

a) da mistura betuminosa na saida no misturador na usina;

b) da mistura, no momento do espalhamento.

Os servigos de Revestimento em C.B.U.Q. serdo medidos em m3 aplicadas na pista.

Transporte do C.B.U.Q. para DMT 57,7 km:

Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina apropriada.
Deve ser transportado por caminhdes transportadores, com protegdo superior de maneira a evitar
que a temperatura da massa asfdltica nao diminua a ponto limite de nao se poder utilizar na pista.

0 material sera transportado para uma DMT de 57,7 km.
A medicao efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado em m3 na pista.

Pintura de ligagdo com RR-2C, inclusive asfalto e transporte, taxa=0,4 1/m2 a 0,6
l/m2:

Refere-se a aplicacdo de pelicula de material betuminoso sobre a base imprimada,
visando promover a aderéncia entre esta camada e o revestimento a ser executado.

Para a varredura da superficie a receber pintura de ligagao utilizam-se, de preferéncia,
vassouras mecanicas.

A taxa a ser utilizada devera variar entre 0,4 I/m2 a 0,6 I/m2, que serd verificado pelo
menos uma taxa de aplicagdo através de ensaio adequado “bandeja”.
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A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso
em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de circulagao plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termometros, em locais de facil observagao, e,
ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corre¢es localizadas.

0 depésito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O
deposito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser
aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

A pintura de ligacdo sera medida através da drea executada em mz2.

Concreto betuminoso usinado quente (C.B.U.Q.), fornecimento e execucdo
(e=4,00cm), exclusive transporte:

Concreto asfaltico € o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e comprimido a quente sobre a primeira camada e com a pintura de ligacdo ja
executada e liberada.

A espessura sera de 4,00 cm, compactados conforme especificado no projeto.

Para este servigo estao previstos 0s seguintes equipamentos:

* Usina de asfalto;
* Rolos compactadores lisos € com pneus;
* Caminhoes;
* Vibro acabadora com controle eletronico;
* Placa Vibratoria;
* Rolo Tanden.
Serdo verificadas duas temperaturas do CBUQ:
* Na usinagem, e,
* No espalhamento.

Material a ser utilizado:

* CAP 50/70;

* Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na granulometria especificadas
pelo DAER.

0 concreto betuminoso usinado a quente serd medido em m3.

Transporte do C.B.U.Q. para DMT 57,7 km:
Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina apropriada.
Deve ser transportado por caminhoes transportadores, com protegdo superior de maneira a
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gvitar que a temperatura da massa asfaltica ndo diminua a ponto limite de ndo se poder utilizar na
pista.

0 material sera transportado para uma DMT de 57,7 km.
Os servigos de transporte de CBUQ serdo medidos em m3 de material transportado na
pista.

Execugao de Lombada em C.B.U.Q., inclusive transporte:

Concreto asfaltico é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e comprimido a quente sobre pavimento ja executado. Este procedimento é superficial,
portanto, ndo altera as caracteristicas e capacidade de suporte das camadas inferiores (aterro,
regularizacdo do subleito, pavimentagao, reaterro de valas de redes d'agua, esgoto e pluvial e etc.),
logo os recalques e deflexdes destes, podem refletir na Regularizacdo e Capa de CBUQ sobre 0
pavimento existente, seja ele de pedra regular/iregular, PMF - Pré Misturado a Frio, CBUQ
deteriorado, Tratamento Superficial, etc.

A espessura sera de 10 cm (no eixo do redutor), compactados conforme especificado no
projeto.

Para este servigo estao previstos 0s seguintes equipamentos:

* Usina de asfalto;
* Caminhoes;
* Placa Vibratoria.
Serdo verificadas duas temperaturas do C.B.U.Q.:
* Na usinagem, e
* No espalhamento
Material a ser utilizado:
* CAP 50/70;
* Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na granulometria especificadas
pelo DAER.

0 concreto betuminoso usinado a quente serd medido em m3.

Obs.: A relocacdo de redes de dgua deverd ser por conta e responsabilidade da
CONTRATANTE, e estes servigos deverdo ser feitos antes do inicio das obras da CONTRATADA.

Transporte do C.B.U.Q. para DMT 57,7 km:

Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina apropriada.

Deve ser transportado por caminhoes transportadores, com protegdo superior de maneira a
gvitar que a temperatura da massa asfaltica ndo diminua a ponto limite de ndo se poder utilizar na
pista.

0 material sera transportado para uma DMT de 57,7 km.
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Os servicos de transporte de CBUQ serdo medidos em m3 de material transportado na
pista.

3. Sinalizagdo
Limpeza da superficie para aplicagdo de sinalizagao:

Consiste na execugdo de limpeza por meio de vassouras mecanicas no local onde serd
executada a pintura de sinalizagao horizontal.

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que se remover
todo material pulverulento que podera implicar em problemas entre a tinta e 0 pavimento o ocorrer
patologias futuras.

Os servigos de limpeza serdo medidos por m2 aplicados na pista.

Sinalizacdo horizontal tinta acrilica, cor amarela, eixo — continua (L=12 cm):

Consiste na execugdo de linhas longitudinais que tem a fungdo de definir os limites da
pista de rolamento e de orientar a trajetoria dos veiculos, ordenando-os por faixas de trafego, e
ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais, na cor amarelo “ambar”, espessura de 0,6
mm e padrdo 3,09 da ABNT.

No bordo da pista deverd ser executada uma sinalizacdo horizontal na cor amarela, simples
e continua (conforme projeto em anexo), com 12 c¢m de largura, delimitando a pista.

A sinalizagdo horizontal deverd ser executada por meio mecanizado, € por pessoal
habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica a base de solvente e executada por aspersao simples,
pois apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizagdo, forte aderéncia ao
pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a abrasao, perfeito aspecto visual diurmno e excelente
visualizagao noturna devido a 0tima retengao de esferas de vidro.

A execucdo dos servigos deve atender os requisitos da NBR 11862.

Os servigos de sinalizagao serao medidos por metro m2 aplicado na pista.

Sinalizacdo horizontal dreas especiais:

Consiste na execugdo de faixas que tem a fungdo de definir e orientar os pedestres
ordenando-os e orientando 0s locais de travessia na pista. Essas travessias sao conhecidas como
“faixas de seguranca” e serdo executadas em locais indicados nos projetos. Também serd
executada uma sinalizagdo horizontal demarcando o estacionamento obliquo, conforme projetos
em anexo.

A faixa de segurancga sera executada com tinta acrilica na cor branca com as medidas de
3,00 m x 0,40 m, com espagamento de 0,40 m, com espessura de 0,6 mm e padrdo 3,09 da
ABNT.
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Além da faixa de seguranca sera executado uma Faixa de Retengdo com largura de 0,40m.
Serd localizada a uma distancia de 1,60m antes da faixa de seguranca, nos dois lados da faixa
(apenas no lado do sentido do veiculo), conforme o projeto em anexo, com espessura de 0,6 mm
e padrdo 3,09 da ABNT.

A sinalizacao devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

Os servigos de sinalizagdo serdo medidos por metro m2 aplicado na pista.

Placa tipo A 32-b-adverténcia (passagem de pedestres) — completa com poste metalico 2
1/2"" H=2,20 m, L=50 cm

A placa A 32-b (passagem de pedestres) é uma placa de adverténcia.

Tem a fungdo de fornecer informagbes que permitam aos usudrios das vias adotar
comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca, ordenar os fluxos de trafego e
orientar os usudrios da via. As placas de adverténcia (GTGT totalmente refletiva): possuem fundo
amarelo, bordas e simbolos em preto conforme previsto nas Normas descritas no Manual Brasileiro
de Sinalizacdo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

A sinalizagdo vertical € composta por placas de sinalizagao que tem por objetivo aumentar
a seguranga, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informagoes aos usuarios da
via.

As placas de sinalizagao vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de ago laminado
a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia. A reflexibilidade das
tarjas, setas, letras do fundo da placa serd executada mediante a aplicagao de peliculas refletivas,
com coloragdo invariavel, tanto de dia como a noite.

A placa A 32b terd L=50 cm.

Os suportes das placas serdo metdlico @ 2 1/2”, com altura livre minima de 2,20 m.

A medigao deste servigo sera por unidade aplicada na pista.

Placa tipo A18 - adverténcia (lombada) — completa com poste metalico 2 1/2”
H=2,20m, L= 50 cm:

A placa A 18 (saliéncia ou lombada) é uma placa de adverténcia.

Tem a funcdo de fornecer informagbes que permitam aos usudrios das vias adotar
comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca, ordenar os fluxos de trafego e
orientar os usudrios da via. As placas de adverténcia (GTGT totalmente refletiva): possuem fundo
amarelo, bordas e simbolos em preto conforme previsto nas Normas descritas no Manual Brasileiro
de Sinalizacdo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

A sinalizagao vertical € composta por placas de sinalizagdo que tem por objetivo aumentar
a seguranga, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informagoes aos usuarios da
via.

As placas de sinalizacdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de ago laminado
a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia. A reflexibilidade das
tarjas, setas, letras do fundo da placa serd executada mediante a aplicagao de peliculas refletivas,
com coloragdo invariavel, tanto de dia como a noite.

A placa A 32b terd L=50 cm.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS
Memorial Descritivo — Projeto de Pavimentagao

Os suportes das placas serdo metalico @ 2 1/2”, com altura livre minima de 2,20 m.
A medicao deste servigo serd por unidade aplicada na pista.

Placa tipo A18 - adverténcia (lombada a 50 metros) — completa com poste metalico 2
1/2"" H=2,20m, L= 50 cm:

A placa A 18 (lombada a 50 metros) é uma placa de adverténcia.

Tem a fungdo de fornecer informagbes que permitam aos usudrios das vias adotar
comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca, ordenar os fluxos de trafego e
orientar os usudrios da via. As placas de adverténcia (GTGT totalmente refletiva): possuem fundo
amarelo, bordas e simbolos em preto conforme previsto nas Normas descritas no Manual Brasileiro
de Sinalizacdo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

A sinalizagao vertical € composta por placas de sinalizagdo que tem por objetivo aumentar
a seguranga, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informagoes aos usuarios da
via.

As placas de sinalizagao vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de ago laminado
a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia. A reflexibilidade das
tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada mediante a aplicagao de peliculas refletivas,
com coloragdo invariavel, tanto de dia como a noite.

A placa A 32b terd L=50 cm.

Os suportes das placas serdo metalico @ 2 1/2”, com altura livre minima de 2,20 m.

A medicao deste servigo serd por unidade aplicada na pista.

4. Servigos finais e complementares

Rampa de acesso a cadeirantes:

As calgadas devem ser rebaixadas junto as travessias de pedestres sinalizadas com ou
sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre que houver foco de pedestres. Nao deve haver
desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na diregao do fluxo de pedestres. A
inclinagdo deve ser constante e nao superior a 8,33%. A largura dos rebaixamentos deve ser igual a
largura das faixas de travessia de pedestres, quando o fluxo de pedestres calculado ou estimado for
superior a 25 pedestres/min/m. Em locais onde o fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25
pedestres/min/m e houver interferéncia que impeca o rebaixamento da calgada em toda a extensao
da faixa de travessia, admite-se rebaixamento da calgada em largura inferior até um limite minimo
de 1,20 m de largura de rampa.

Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calgada da via transversal, admite-se o
rebaixamento total da calgada na esquina.

Os rebaixamentos das calgadas localizados em lados opostos da via devem estar
alinhados entre si. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espago ocupado pelo
rebaixamento, de no minimo 0,80 m, sendo recomendavel 1,20 m. As abas laterais dos
rebaixamentos devem ter projecdo horizontal minima de 0,50m e compor planos inclinados de
acomodacdo. A inclinagdo maxima recomendada é de 10%.
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Quando a superficie imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstaculos, as
abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa livre de no minimo 1,20
m, sendo o recomendavel 1,50 m.

Os rebaixamentos de calcadas podem ser executados conforme exemplo da figura 1.

A medicao deste servigo serd por unidade aplicada na pista.
|

T
1,20

Min. 0,80
Calgada I
°g E aba lateral
o 8 inclinagdo max. - 10,0%
0,253,050 | #
Guia n_sn{_ s —————
Sarjeta |

— |
| |
Esquema da Rampa (Fonte: NBR 9050)

Vista superior

Limpeza final da obra:

Esta especificagao se aplica retirada de todo e qualquer entulha que ficar na obra apos a
sua conclusao.

Devera ser separado, carregado e colocado para uma area previamente definida e liberada
pela fiscalizagao.

Estes entulhos serdo carregados por transportadores tipo caminhdo basculantes.

A medigao dos servigos de regularizagdo do subleito serd feita por m? de plataforma
concluida.

Espumoso, 22 de margo de 2015.

Walter Adriano Zarpellon
Eng. Civil CREA 62.194

Derly Helder
Prefeito Municipal
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Imagem

A32-b - Passagem Sinalizada de Pedestre

Tem por finalidade alertar aos usuarios da via para condicoes
potencialmente perigosas, indicando sua natureza. A maioria das
placas de adverténcia tem a forma de um losango, sao amarelas com

as bordas e os simbolos pretos.
Suas mensagens possuem carater de recomendacao.
Caracteristicas:

Pelicula: Comum ou Refletiva
GT - Grau Técnico

Al - Alta Intensidade

Chapa de aco 18

Dimensoes:

Area Urbana: 0,50m de lado

Rodovias: 0,60m, 0,80m ou 1,00m de lado
Suportes:

Indicados para placas menores, dentro da cidade:

Tubo galvanizado 3m X 2"

Indicados para placas maiores, tanto na rodovia como na area
urbana:

Tubo galvanizado 3m X 2,5"

Tubo galvanizado 3m X 3"

Tubo galvanizado 3,5m X 2,5"

Tubo galvanizado 3,5m X 3"

Poste de Madeira 0,08m x 0,08m x 3m


http://sinario.com.br/components/com_virtuemart/shop_image/product/Passagem_Sinaliz_4bc4a1a78c91e.jpg
http://sinario.com.br/components/com_virtuemart/shop_image/product/Passagem_Sinaliz_4bc4a1a78c91e.jpg
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Ampliar Imagem

A18 - Saliéncia ou Lombada

Pergunte sobre este produto

Tem por finalidade alertar aos usuarios da via para condicoes
potencialmente perigosas, indicando sua natureza. A maioria das
placas de adverténcia tem a forma de um losango, sao amarelas com

as bordas e os simbolos pretos.

Suas mensagens possuem carater de recomendacao.

Caracteristicas:

Pelicula: Comum ou Refletiva
GT - Grau Técnico

Al - Alta Intensidade

Chapa de aco 18

Dimensoes:

Area Urbana: 0,50m de lado

Rodovias: 0,60m, 0,80m ou 1,00m de lado

Suportes:

Indicados para placas menores, dentro da cidade:

Tubo galvanizado 3m X 2"

Indicados para placas maiores, tanto na rodovia como na area
urbana:

Tubo galvanizado 3m X 2,5"

Tubo galvanizado 3m X 3"

Tubo galvanizado 3,5m X 2,5"

Tubo galvanizado 3,5m X 3"

Poste de Madeira 0,08m x 0,08m x 3m


http://sinario.com.br/components/com_virtuemart/shop_image/product/Sali__ncia_ou_Lo_4bc44837736ee.jpg
http://sinario.com.br/components/com_virtuemart/shop_image/product/Sali__ncia_ou_Lo_4bc44837736ee.jpg
http://sinario.com.br/index.php?page=shop.ask&flypage=flypage.tpl&product_id=45&category_id=5&option=com_virtuemart&Itemid=53
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Ampliar Imagem

R19 - Velocidade Maxima Permitida

Este tipo de sinalizacao sao por objetivo informar aos
usuarios das condicoes, proibicoes, obrigacoes ou
restricdes no uso das vias.

Quase todas as placas de Regulamentacao sao redondas,
com fundo branco, bordas vermelhas e simbolos pretos.
Suas mensagens sao imperativas (obrigatdrias) e seu
desrespeito constitui infracao.

Caracteristicas:

Pelicula: Comum ou Refletiva
GT - Grau Técnico

Al - Alta Intensidade

Chapa de aco 18

Dimensoes:

Area Urbana: 0,50m de diametro
Rodovias: 0,60m, 0,80m ou 1,00m de diametro.

Suportes:

Indicados para placas menores, dentro da cidade:

Tubo galvanizado 3m X 2"

Indicados para placas maiores, tanto na rodovia como na
area urbana:

Tubo galvanizado 3m X 2,5"

Tubo galvanizado 3m X 3"

Tubo galvanizado 3,5m X 2,5"

Tubo galvanizado 3,5m X 3"
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Poste de madeira com 0,08m x 0,08m x 3m
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