Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRACA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09
Setor de Licitagdes

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

Ao(s) Seis dia(s) do més de Maio do ano de Dois Mil e Dezesseis, no endereco sito a PRACA ARTHUR
RITTER DE MEDEIROS, cidade de ESPUMOSO, reuniram-se, a partir das 09:00 horas, a comissdo incumbida de
dirigir e julgar o Procedimento Licitatério do(a) Pregdo n° 12/2016, a fim de procederem o Julgamento e Classificacdo
das propostas das licitantes habilitadas ao certame, apresentadas em sessao publica de Cinco dia(s) do més de Maio do
ano de Dois Mil e Dezesseis.

As propostas das empresas licitantes foram as seguintes:

Empresa: GUILHERME XAVIER PIVA ME - 84102 |

Item| Quantidade| Unid. Produto Valor Unit| Valor Total

2 3,000 Un |Micro-ondas, capacidade 30 litros, classificacdo 731,00000 2.193,00
energética "A", 220 V

3 3,000 Un [Forno elétrico, capacidade 44 litros, display digital, 912,90000 2.738,70

lAmpada interna, porta em vidro duplo, isolamento
térmico em fibra cerdmica, frontal em aco inox escovado,
grade cromada remivivel, bandeja para residuos, corpo
interno autolimpante, voltagem 220 V

5 1,00 Un |DVD player, conexgdo USB, com fungdo Karaoké 320,00000 320,00
6 4,000 Un [Réadio portétil AM/FM, com CD/MP3, entrada USB 310,00000 1.240,00
7 3,000 Un |Quadro lousa verde (moldura em aluminio, medindo 1,25 850,00000 2.550,00
X 2,50)
8 2,000 Un |Quadro lousa branco (moldura em aluminio, medindo 850,00000 1.700,00
1,20 x 2,00)
14 2,000 Un |Microfone sem fio com receptor: Fonte de forca 800,00000 1.600,00

microfone: Pilha recarregavel AA. Alcance de 50 mts ou
superior. Faixa de operacdo: UHF 480- 600MHz. Poténcia
do Transmissor 8.5 mW ou superior. Estabilizacdo de
frequéncia < 30 ppm ou superior. Voltagem do receptor:
Bivolt

Total dos Produtos Cotados 12.341,70

Empresa: JULIANO FRANCISCO CASALI - ME - 85544 |

Item| Quantidade Unid. Produto Valor Unit| Valor Total

2 3,000 Un |Micro-ondas, capacidade 30 litros, classificacdo 520,00000 1.560,00
energética "A", 220 V

3 3,000 Un [Forno elétrico, capacidade 44 litros, display digital, 780,00000 2.340,00

lampada interna, porta em vidro duplo, isolamento
térmico em fibra cerdmica, frontal em aco inox escovado,
grade cromada remivivel, bandeja para residuos, corpo
interno autolimpante, voltagem 220 V

5 1,00 Un |DVD player, conexcdo USB, com fungdo Karaoké 275,00000 275,00
6 4,000 Un [R&dio portatil AM/FM, com CD/MP3, entrada USB 320,00000 1.280,00
7 3,000 Un |Quadro lousa verde (moldura em aluminio, medindo 1,25 520,00000 1.560,00
X 2,50)
8 2,00 Un |Quadro lousa branco (moldura em aluminio, medindo 590,00000 1.180,00
1,20 x 2,00)
14 2,000 Un |Microfone sem fio com receptor: Fonte de forca 799,00000 1.598,00

microfone: Pilha recarregavel AA. Alcance de 50 mts ou
superior. Faixa de operacdo: UHF 480- 600MHz. Poténcia
do Transmissor 8.5 mW ou superior. Estabilizacdo de
frequéncia < 30 ppm ou superior. VVoltagem do receptor:
Bivolt
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Total dos Produtos Cotados | 9.793,00]
Empresa: KALIDUK COMERCIAL LTDA - 84809 |
Item| Quantidade| Unid. Produto Valor Unit| Valor Total
2 3,000 Un |Micro-ondas, capacidade 30 litros, classificacdo 565,60000 1.696,80
energética "A", 220 V
3 3,000 Un [Forno elétrico, capacidade 44 litros, display digital, 679,00000 2.037,00
lampada interna, porta em vidro duplo, isolamento
térmico em fibra cerdmica, frontal em aco inox escovado,
grade cromada remivivel, bandeja para residuos, corpo
interno autolimpante, voltagem 220 V
5 1,00 Un |DVD player, conexc¢do USB, com fungdo Karaoké 280,00000 280,00
6 4,000 Un [R&dio portétil AM/FM, com CD/MP3, entrada USB 320,00000 1.280,00
7 3,000 Un |Quadro lousa verde (moldura em aluminio, medindo 1,25 520,00000 1.560,00
X 2,50)
8 2,000 Un |Quadro lousa branco (moldura em aluminio, medindo 590,00000 1.180,00
1,20 x 2,00)
14 2,000 Un |Microfone sem fio com receptor: Fonte de forca 800,00000 1.600,00
microfone: Pilha recarregdvel AA. Alcance de 50 mts ou
superior. Faixa de operacgéo: UHF 480- 600MHz. Poténcia
do Transmissor 8.5 mW ou superior. Estabilizacio de
frequéncia < 30 ppm ou superior. VVoltagem do receptor:
Bivolt
Total dos Produtos Cotados 9.633,80
Empresa: SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - 83262 |
Item| Quantidade| Unid. Produto Valor Unit| Valor Total
7 3,000 Un |Quadro lousa verde (moldura em aluminio, medindo 1,25 520,00000 1.560,00
X 2,50)
8 2,000 Un |Quadro lousa branco (moldura em aluminio, medindo 590,00000 1.180,00
1,20 x 2,00)
9 2,00 Un [MESA PARA REFEITORIO DE DEZ LUGARES COM 1.716,00000 3.432,00

IAS SEGUINTES ESPECIFICAGCOES TECNICAS
MINIMAS: Mesa de refeitério: Estrutura em tubo de aco
industrial SAE 1006/1020 para os pés em 30x50(parede
1,20mm). Requadro a unir os pés em tubo 1 Ya(parede
1,20mm). Soldado nos pés um mecanismo giratorio que
permitira a mobilidade dos bancos. Base dos mochos em
tubo 1 Y(parede 1,20mm) sendo que uma extremidade &
soldada a travessa da mesa e a outra extremidade soldada
uma chapa de aco nas dimensdes 140x140mm e 3mm de
espessura com reforco em forma de tridngulo em chapa de
aco industrial de 2,6mm de espessura, para ser fixado o
mocho. Na parte superior da estrutura da mesa, em cada
extremidade do tubo 30x50 séo soldados 6 suportes de
fixacdo em chapa de aco industrial com dimensoes
100x50mmx3mm de espessura, onde seré fixado o tampo.
Na parte inferior do tampo possui dois limitadores em
forma de “U” em tubo de aco industrial SAE 1006/1020
de 7/8(parede 1,06mm) fixados através de suportes em
chapa de aco industrial 200x50mmx3mm de espessura,
que servem para determinar o fim de curso da mobilidade
dos mochos. Fechamento dos topos e sapatas pés com
ponteiras internas 30x50 fixada a estrutura através de

encaixe. Soldagem dos componentes que formam a
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PRACA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09
Setor de Licitagdes

estrutura deverdo ser ligados entre si através de solda pelo
processo MIG em todas as juncdes. Protecdo da superficie
com tratamento especial ecologicamente correto
denominado sistema”nanoceramic”. Em monovia aérea o
produto é banhado por sistema spray em varios estagios,
anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema
ELETROSTATICO em ep6xip6 na cor preto, processo de
cura em estufa a 220°C. Tampo (3000x800mm) em
compensado multilaminado de 25mm de espessura,
revestido em melaminico na cor branco com no minimo
0,8mm de espessura. Bordas com acabamento em perfil
tipo “T” de PVC. Mochos em compensado multilaminado
de 25mm de espessura com 300mm de diametro, revestido
em melaminico na cor branca de espessura no minimo
0,8mm. Mochos estes acoplados e escamoteédveis com
bordas em perfil tipo “T” em PVC. Ambos fixados a
estrutura por parafusos auto atarraxantes 4,8x22. Altura da|
mesa: 780mm. Apresentar na proposta de precos Relatério
de ensaio sobre corrosdo e envelhecimento por exposi¢do
a névoa salina, emitido por laboratério acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ABNT NBR
8094/1983(material metalico revestido e ndo revestido —
corrosdo por exposicdo a névoa salina, no minimo 504
horas, que contenha unido soldada), acompanhado de
ensaio da espessura da camada da pintura conforme NBR
10443 e aderéncia da camada da tinta conforme NBR
11003 em nome da licitante

10 3,00 Un [Conjunto coletivo infantil colorido(1 mesa + 6 890,00000 2.670,00
cadeirinhas) Mesa Sextavada: Estrutura em tubo de aco
20x30 (parede 1,06mm) com requadro e mdo francesa
entre os pés para melhor resisténcia ao requadro. Pés com
ponteiras plasticas 20x30 100% injetadas, fixadas sobre
pressdo com pinos. Soldagem pelo processo MIG em
todas as jungdes. Protecdo da superficie com tratamento
especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em
epoxi-pod, processo de cura em estufa a 220°C.
Tampo(1000mm de didmetro) em compensado
multilaminado de 18mm revestido com laminado
melaminico de 0,8mm de espessura e bordas com
acabamento em PVC tipo “T”. Tampo fixado a estrutura
através de 06 parafusos 4.5x45PHP auto atarraxantes.
Altura 750mm. Cadeira: Estrutura confeccionada em tubo
de aco industrial SAE 1006/1020, com seg¢do circular de
7/8” de didmetro, chapa #16 (parede 1,50mm de
espessura), dotada de 01(um) reforco transversal em tubo
7/8(parede 1,50mm de espessura) soldados na parte
inferior do assento e 04 travessas de reforgo entre as
pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem dos
componentes que formam a estrutura deverdo ser ligados
entre si através de solda pelo sistema MIG em todas as
juncdes. Protecdo da superficie com tratamento especial
ecologicamente correto denominado sistema
’nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado
por sistema spray em varios estagios, anticorrosivo e
desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTATICO
em epOXxi-po na cor preto, processo de cura em estufa a
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220°C. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés)
com ponteiras em polipropileno injetado de alta
densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo
“bola”. Assento(340x310x10mm) e
encosto(340x160x10mm) em compensado multilaminado
anatdmico revestido com laminado melaminico
texturizado, fixados a estrutura através de 8 rebites de
aluminio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do
assento em relacdo ao piso 350mm e altura do encosto em
relacdo ao piso 680mm. Apresentar na proposta de precos
Certificado de Conformidade do INMETRO para o
modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006
em nome do licitante acompanhado do nimero do selo e
do relatério de ensaio com imagem do produto
especificado emitido por laboratério acreditado pelo
INMETRO e relatério/laudo que comprove que o movel
atende na integra os requisitos da Norma NBR 14006
emitido por Organismo Certificador de Produto e
apresentar a certificagdo de conformidade da qualidade da
IABNT INMETRO em nome do licitante

11 50,00 Un [CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE CARTEIRA E 237,00000 11.850,00
CADEIRA INFANTIL COLORIDO: Carteira: Estrutura
em tubo de aco industrial SAE 1006/1020 7/8 (parede
1,50mm), estrutura com trés travessas entre as pernas para
fins de reforco. Pés com ponteiras plésticas 7/8 internas
fixadas através de encaixe, do tipo bola. Soldagem dos
componentes que formam a estrutura devem ser ligados
entre si através de solda pelo processo MIG em todas as
juncdes. Protecdo da superficie com tratamento especial
ecologicamente correto denominado sistema
’nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado
por sistema spray em varios estagios, anticorrosivo e
desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTATICO
em epdxipd na cor preto, processo de cura em estufa a
220°C. Pe¢a em forma de “U” em tubo 7/8(parede
1,50mm) que servem de apoio ao gradil, que é soldado as
mesmas. Porta livros tipo gradil aramado de aco trefilado
1/4 e 3/16 redondo. Tampo em compensado
multilaminado de 18mm revestido com laminado
melaminico de 0,8mm texturizado. Bordas com
acabamento em aluminio tipo “T” em formato boleado e
liso (dimensdes 19mm x 13mm) na parte que é encaixado
ha madeira duas ranhuras de cada lado com distancia entre
elas de 4mm. A largura da peca encaixada de 2mm e com
extremidade das ranhuras de 3,7mm. Raio de curvatura da
parte boleada de 12°. Fixacdo do tampo a estrutura através
de seis parafusos autoatarraxantes. Dimens6es do tampo:
formato retangular 600x450x18mm. Altura total: 590mm.
Cadeira: Estrutura confeccionada em tubo de aco
industrial SAE 1006/1020, com secéo circular de 7/8” de
didmetro, chapa #16 (parede 1,50mm de espessura),
dotada de 01(um) reforco transversal em tubo 7/8(parede
1,50mm de espessura) soldados na parte inferior do
assento e 04 travessas de reforgo entre as pernas em tubo
3/4(parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que
formam a estrutura deverdo ser ligados entre si através de
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solda pelo sistema MIG em todas as junc@es. Protecdo da
superficie com tratamento especial ecologicamente
correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia
aérea o produto é banhado por sistema spray em varios
estagios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por
sistema ELETROSTATICO em epdxi-p6 na cor preto,
processo de cura em estufa a 220°C. Fechamento dos
topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em
polipropileno injetado de alta densidade, fixados na
estrutura através de encaixe do tipo “bola”.
IAssento(340x310x10mm) e encosto(340x160x10mm) em
compensado multilaminado anatémico revestido com
laminado melaminico texturizado, fixados a estrutura
através de 8 rebites de aluminio 6.2x25 (4 no assento e 4
no encosto). Altura do assento em relacéo ao piso 350mm
e altura do encosto em relacéo ao piso 680mm. Apresentar
na proposta de pregos Certificado de Conformidade do
INMETRO para 0 modelo especificado de acordo com a
Norma NBR 14006 em nome do licitante acompanhado
do numero do selo e do relatdrio de ensaio com imagem
do produto especificado emitido por laboratério
acreditado pelo INMETRO e relatério/laudo que
comprove que o movel atende na integra os requisitos da
Norma NBR 14006 emitido por Organismo Certificador
de Produto e apresentar a certificacdo de conformidade da
qualidade da ABNT INMETRO em nome do licitante

12 5,00 Un |CONJUNTO DE MESA COM CADEIRA ESTOFADA 860,00000 4.300,00
(1 MESA + 4 CADEIRAS): Mesa Sextavada Estrutura em
tubo de ago 20x30 (parede 1,06mm) com requadro e mao
francesa entre os pés para melhor resisténcia ao requadro.
Pés com ponteiras plasticas 20x30 100% injetadas,
fixadas sobre pressdo com pinos. Soldagem pelo processo
MIG em todas as juncdes. Protecdo da superficie com
tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura
em epdxi-po, processo de cura em estufa a 220°C.
Tampo(1000mm de didmetro) em compensado
multilaminado de 18mm revestido com laminado
melaminico de 0,8mm de espessura e bordas com
acabamento em PVC tipo “T”. Tampo fixado a estrutura
através de 06 parafusos 4.5x45PHP auto atarraxantes.
IAltura 750mm. CADEIRA ESTOFADA FIXA. Estrutura
confeccionada em tubo industrial 7/8(parede 1,06mm).
Com 4 travessas de reforco entre as pernas em tubo
3/4(parede 0,90mm). Protecdo da superficie com
tratamento especial ecologicamente correto denominado
sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é
banhado por sistema spray em varios estagios,
anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema
eletrostatico em epdxi-pd na cor preta e secagem em
estufa. Fechamento dos topos com ponteiras em
polipropileno 100% injetado. Assento(440x390mm)
espessura 450mm e encosto(370x290mm) espessura
350mm, em compensado multilaminado anatémico.
Espuma de poliuretano injetado, revestido em tecido, com
acabamento das bordas em perfil PVC flexivel, fixado a
estrutura através de parafusos. Altura do assento ao chdo
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430mm e altura do encosto ao chdo 845mm. Apresentar
para 0 modelo de cadeiras, na proposta de precos
Relatorio de ensaio da espuma injetada (determinacgdo das
caracteristicas de Queima em Espuma Flexivel de
Poliuretano, Resiliéncia, Deformagdo Permanente a
compressdo, Forga de Indentacéo, Fadiga Dindmica e
Resisténcia a Compressao 50%) emitido por laboratorio
acreditado pelo Inmetro em nome da marca indicada na
proposta e Relatorio de ensaio da espuma injetada (tensao
e alongamento na ruptura, resisténcia ao rasgamento e
densidade aparente) emitido por laboratério acreditado
pelo Inmetro em nome do licitante

15

4,00

un

Conjunto Infantil para Refeitorio com Encosto: Mesa 850,00000
Infantil para Refeitorio e Banco Infantil para Refeitério
com Encosto. Mesa: Tampo: Material: MDF de 15mm,
Revestido em férmica. Cantos Arredondados, Bordas:
Perfil de PVC tipo "T", cor a combinar. Estrutura:
Material: Tubo de Aco redondo, didmetro 22,22mm(7/8).
Com tratamento Anti Ferrugem e Corrosdo, Pintura:
Epoxi-po. Cor: Branco. Ponteiras: Externas em
Polipropileno Injetado. DimensGes: Comprimento:
1500mm, Profundidade: 600mm. Altura Total: 520mm.
Banco: Tampo e Encosto: Material: MDF de 15mm,
revestido em Férmica. Cor: a combinar. Cantos
IArredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T". Estrutura:
Material: Tubo de Aco Redondo, didametro 22,22mm(7/8).
Tratamento Anti Ferrugem e Corrosao. Pintura: Epdxi-po.
Cor: Branco. Ponteiras: Externas em Polipropileno
Injetado. Dimensbes: Comprimento: 1500mm.
Profundidade: 300mm. Altura até o Assento: 300mm.
IAltura Total: 580mm

3.400,00

16

8,00

un

Mesa Infantil Redonda - 6 Lugares: Descri¢do: Mesa 305,00000
Infantil Redonda - 6 Lugares: Tampo: Material: MDF de
15mm, Revestido em Férmica. Cor: A combinar. Cantos
IArredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T". Estrutura:
Material: Tubo de Aco Redondo, didmetro 31,75mm(1 e
1/4), Modelo Pé Palito. Com tratamento Anti Ferrugem e
Corrosdo. Pintura: Epoxi-p6. Cor: Branco. Ponteiras:
Externas em Polipropileno Injetado. Dimensdes:
Diadmetro: 1200mm. Altura: 580mm - 2 & 4 anos.

/Altura: 580mm - 4 & 6 anos

2.440,00

17

40,00

un

Cadeira Infantil Empilhavel em Férmica: Cadeira Infantil 65,00000
Empilh&vel em Férmica. Assento e Encosto: Material:
Compensado Multilaminado Revestido em Férmica.
Cor: Aa combinar. Anatdmicos. Fixacdo: Rebites em
Aluminio. Estrutura: Material: Tubo de A¢o Redondo,
didmetro 19,05mm(3/4). Tratamento Anti Ferrugem e
Corrosdo. Pintura: Epoxi-p0. Cor: Branco. Empilhavel.
Ponteiras: Internas e Externas em Polipropileno Injetado.
Dimensfes: Assento: 305 x 310mm. Encosto: 160 x
310mm. Altura até o Assento: 310mm. Altura até o
Encosto: 580mm. Largura: 340mm. Profundidade:
340mm

2.600,00

Total dos Produtos Cotados

33.432,00

|Empresa: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - 84808
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Item| Quantidade| Unid. Produto Valor Unit| Valor Total

9 2,00 Un [MESA PARA REFEITORIO DE DEZ LUGARES COM 1.700,00000 3.400,00
IAS SEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS
MINIMAS: Mesa de refeitorio: Estrutura em tubo de aco
industrial SAE 1006/1020 para os pés em 30x50(parede
1,20mm). Requadro a unir os pés em tubo 1 ¥a(parede
1,20mm). Soldado nos pés um mecanismo giratorio que
permitira a mobilidade dos bancos. Base dos mochos em
tubo 1 ¥(parede 1,20mm) sendo que uma extremidade é
soldada a travessa da mesa e a outra extremidade soldada
uma chapa de aco nas dimensdes 140x140mm e 3mm de
espessura com reforco em forma de tridngulo em chapa de
aco industrial de 2,6mm de espessura, para ser fixado o
mocho. Na parte superior da estrutura da mesa, em cada
extremidade do tubo 30x50 sdo soldados 6 suportes de
fixacdo em chapa de aco industrial com dimensdes
100x50mmx3mm de espessura, onde seré fixado o tampo.
Na parte inferior do tampo possui dois limitadores em
forma de “U” em tubo de a¢o industrial SAE 1006/1020
de 7/8(parede 1,06mm) fixados através de suportes em
chapa de aco industrial 100x50mmx3mm de espessura,
que servem para determinar o fim de curso da mobilidade
dos mochos. Fechamento dos topos e sapatas pés com
ponteiras internas 30x50 fixada a estrutura através de
encaixe. Soldagem dos componentes que formam a
estrutura deverao ser ligados entre si através de solda pelo
processo MIG em todas as juncdes. Protecdo da superficie
com tratamento especial ecologicamente correto
denominado sistema”nanoceramic”. Em monovia aérea o
produto € banhado por sistema spray em varios estagios,
anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema
ELETROSTATICO em ep6xip6 na cor preto, processo de
cura em estufa a 220°C. Tampo (3000x800mm) em
compensado multilaminado de 25mm de espessura,
revestido em melaminico na cor branco com no minimo
0,8mm de espessura. Bordas com acabamento em perfil
tipo “T” de PVC. Mochos em compensado multilaminado
de 25mm de espessura com 300mm de diametro, revestido
em melaminico na cor branca de espessura no minimo
0,8mm. Mochos estes acoplados e escamotedveis com
bordas em perfil tipo “T” em PVC. Ambos fixados a
estrutura por parafusos auto atarraxantes 4,8x22. Altura da|
mesa: 780mm. Apresentar na proposta de precos Relatério
de ensaio sobre corrosdo e envelhecimento por exposi¢do
a névoa salina, emitido por laboratério acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ABNT NBR
8094/1983(material metalico revestido e ndo revestido —
corrosdo por exposicao a névoa salina, no minimo 504
horas, que contenha unido soldada), acompanhado de
ensaio da espessura da camada da pintura conforme NBR
10443 e aderéncia da camada da tinta conforme NBR
11003 em nome da licitante

10 3,00 Un [Conjunto coletivo infantil colorido(1 mesa + 6 885,00000 2.655,00
cadeirinhas) Mesa Sextavada: Estrutura em tubo de ago
20x30 (parede 1,06mm) com requadro e mdo francesa
entre os pés para melhor resisténcia ao requadro. Pés com
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ponteiras plasticas 20x30 100% injetadas, fixadas sobre
pressdo com pinos. Soldagem pelo processo MIG em
todas as juncdes. Protecdo da superficie com tratamento
especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em
epoxi-pd, processo de cura em estufa a 220°C.
Tampo(1000mm de didmetro) em compensado
multilaminado de 18mm revestido com laminado
melaminico de 0,8mm de espessura e bordas com
acabamento em PVC tipo “T”. Tampo fixado a estrutura
através de 06 parafusos 4.5x45PHP auto atarraxantes.
/Altura 750mm. Cadeira: Estrutura confeccionada em tubo
de aco industrial SAE 1006/1020, com secdo circular de
7/8” de diametro, chapa #16 (parede 1,50mm de
espessura), dotada de 01(um) reforco transversal em tubo
7/8(parede 1,50mm de espessura) soldados na parte
inferior do assento e 04 travessas de reforgo entre as
pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem dos
componentes que formam a estrutura deverdo ser ligados
entre si através de solda pelo sistema MIG em todas as
juncdes. Protecdo da superficie com tratamento especial
ecologicamente correto denominado sistema
’nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado
por sistema spray em varios estagios, anticorrosivo e
desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTATICO
em epdxi-po na cor preto, processo de cura em estufa a
220°C. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés)
com ponteiras em polipropileno injetado de alta
densidade, fixados na estrutura atraves de encaixe do tipo
“bola”. Assento(340x310x10mm) e
encosto(340x160x10mm) em compensado multilaminado
anatdémico revestido com laminado melaminico
texturizado, fixados a estrutura através de 8 rebites de
aluminio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do
assento em relacdo ao piso 350mm e altura do encosto em
relacdo ao piso 680mm. Apresentar na proposta de precos
Certificado de Conformidade do INMETRO para o
modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006
em nome do licitante acompanhado do nimero do selo e
do relatorio de ensaio com imagem do produto
especificado emitido por laboratério acreditado pelo
INMETRO e relatério/laudo que comprove que o movel
atende na integra os requisitos da Norma NBR 14006
emitido por Organismo Certificador de Produto e
apresentar a certificacdo de conformidade da qualidade da
IABNT INMETRO em nome do licitante

11 50,000 Un [CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE CARTEIRA E 235,00000 11.750,00
CADEIRA INFANTIL COLORIDO: Carteira: Estrutura
em tubo de aco industrial SAE 1006/1020 7/8 (parede
1,50mm), estrutura com trés travessas entre as pernas para
fins de reforco. Pés com ponteiras plasticas 7/8 internas
fixadas através de encaixe, do tipo bola. Soldagem dos
componentes que formam a estrutura devem ser ligados
entre si através de solda pelo processo MIG em todas as
juncdes. Protecdo da superficie com tratamento especial
ecologicamente correto denominado sistema
’nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado
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por sistema spray em varios estagios, anticorrosivo e
desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTATICO
em epdxipd na cor preto, processo de cura em estufa a
220°C. Pe¢a em forma de “U” em tubo 7/8(parede
1,50mm) que servem de apoio ao gradil, que é soldado as
mesmas. Porta livros tipo gradil aramado de ago trefilado
1/4 e 3/16 redondo. Tampo em compensado
multilaminado de 18mm revestido com laminado
melaminico de 0,8mm texturizado. Bordas com
acabamento em aluminio tipo “T” em formato boleado e
liso (dimensdes 19mm x 13mm) na parte que é encaixado
na madeira duas ranhuras de cada lado com distancia entre
elas de 4mm. A largura da peca encaixada de 2mm e com
extremidade das ranhuras de 3,7mm. Raio de curvatura da
parte boleada de 12°. Fixacdo do tampo a estrutura através
de seis parafusos autoatarraxantes. Dimens@es do tampo:
formato retangular 600x450x18mm. Altura total: 590mm.
Cadeira: Estrutura confeccionada em tubo de aco
industrial SAE 1006/1020, com sec¢do circular de 7/8” de
didmetro, chapa #16 (parede 1,50mm de espessura),
dotada de 01(um) reforco transversal em tubo 7/8(parede
1,50mm de espessura) soldados na parte inferior do
assento e 04 travessas de reforco entre as pernas em tubo
3/4(parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que
formam a estrutura deverdo ser ligados entre si através de
solda pelo sistema MIG em todas as jungdes. Protecéo da
superficie com tratamento especial ecologicamente
correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia
aérea 0 produto é banhado por sistema spray em varios
estagios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por
sistema ELETROSTATICO em ep6xi-p6 na cor preto,
processo de cura em estufa a 220°C. Fechamento dos
topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em
polipropileno injetado de alta densidade, fixados na
estrutura através de encaixe do tipo “bola”.
IAssento(340x310x10mm) e encosto(340x160x10mm) em
compensado multilaminado anatémico revestido com
laminado melaminico texturizado, fixados a estrutura
através de 8 rebites de aluminio 6.2x25 (4 no assento e 4
no encosto). Altura do assento em relagéo ao piso 350mm
e altura do encosto em relagdo ao piso 680mm. Apresentar
na proposta de pregos Certificado de Conformidade do
INMETRO para o modelo especificado de acordo com a
Norma NBR 14006 em nome do licitante acompanhado
do nimero do selo e do relatdrio de ensaio com imagem
do produto especificado emitido por laboratdrio
acreditado pelo INMETRO e relatorio/laudo que
comprove que o mdvel atende na integra os requisitos da
Norma NBR 14006 emitido por Organismo Certificador
de Produto e apresentar a certificacdo de conformidade da
qualidade da ABNT INMETRO em nome do licitante

12 5,00 Un |CONJUNTO DE MESA COM CADEIRA ESTOFADA 859,00000 4.295,00
(1 MESA + 4 CADEIRAS): Mesa Sextavada Estrutura em
tubo de ago 20x30 (parede 1,06mm) com requadro e mao
francesa entre 0s pés para melhor resisténcia ao requadro.
Pés com ponteiras plasticas 20x30 100% injetadas,
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fixadas sobre pressdo com pinos. Soldagem pelo processo
MIG em todas as juncdes. Protecdo da superficie com
tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura
em epoxi-po, processo de cura em estufa a 220°C.
Tampo(1000mm de didmetro) em compensado
multilaminado de 18mm revestido com laminado
melaminico de 0,8mm de espessura e bordas com
acabamento em PVC tipo “T”. Tampo fixado a estrutura
através de 06 parafusos 4.5x45PHP auto atarraxantes.
/Altura 750mm. CADEIRA ESTOFADA FIXA. Estrutura
confeccionada em tubo industrial 7/8(parede 1,06mm).
Com 4 travessas de reforgo entre as pernas em tubo
3/4(parede 0,90mm). Protecdo da superficie com
tratamento especial ecologicamente correto denominado
sistema ’nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é
banhado por sistema spray em varios estagios,
anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema
eletrostatico em epoxi-pd na cor preta e secagem em
estufa. Fechamento dos topos com ponteiras em
polipropileno 100% injetado. Assento(440x390mm)
espessura 450mm e encosto(370x290mm) espessura
350mm, em compensado multilaminado anatémico.
Espuma de poliuretano injetado, revestido em tecido, com
acabamento das bordas em perfil PVC flexivel, fixado a
estrutura através de parafusos. Altura do assento ao chéo
430mm e altura do encosto ao chdo 845mm. Apresentar
para 0 modelo de cadeiras, na proposta de pregos
Relatorio de ensaio da espuma injetada (determinagdo das
caracteristicas de Queima em Espuma Flexivel de
Poliuretano, Resiliéncia, Deformagéo Permanente a
compressdo, Forga de Indentacdo, Fadiga Dindmica e
Resisténcia a Compressao 50%) emitido por laboratdrio
acreditado pelo Inmetro em nome da marca indicada na
proposta e Relatério de ensaio da espuma injetada (tenséo
e alongamento na ruptura, resisténcia ao rasgamento e
densidade aparente) emitido por laboratério acreditado
pelo Inmetro em nome do licitante

15 4,000 Un [Conjunto Infantil para Refeitorio com Encosto: Mesa 564,00000 2.256,00
Infantil para Refeitorio e Banco Infantil para Refeitorio
com Encosto. Mesa: Tampo: Material: MDF de 15mm,
Revestido em férmica. Cantos Arredondados, Bordas:
Perfil de PVC tipo "T", cor a combinar. Estrutura:
Material: Tubo de Aco redondo, didmetro 22,22mm(7/8).
Com tratamento Anti Ferrugem e Corrosdo, Pintura:
Epoxi-po. Cor: Branco. Ponteiras: Externas em
Polipropileno Injetado. Dimensfes: Comprimento:
1500mm, Profundidade: 600mm. Altura Total: 520mm.
Banco: Tampo e Encosto: Material: MDF de 15mm,
revestido em Férmica. Cor: a combinar. Cantos
I/Arredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T". Estrutura:
Material: Tubo de Aco Redondo, diametro 22,22mm(7/8).
Tratamento Anti Ferrugem e Corroséo. Pintura: Epoxi-po.
Cor: Branco. Ponteiras: Externas em Polipropileno
Injetado. Dimensbes: Comprimento: 1500mm.
Profundidade: 300mm. Altura até o Assento: 300mm.
IAltura Total: 580mm
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Mesa Infantil Redonda - 6 Lugares: Descri¢do: Mesa
Infantil Redonda - 6 Lugares: Tampo: Material: MDF de
15mm, Revestido em Férmica. Cor: A combinar. Cantos
IArredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T". Estrutura:
Material: Tubo de Aco Redondo, didmetro 31,75mm(1 e
1/4), Modelo Pé Palito. Com tratamento Anti Ferrugem e
Corrosdo. Pintura: Epdxi-p6. Cor: Branco. Ponteiras:
Externas em Polipropileno Injetado. Dimensdes:
Diametro: 1200mm. Altura: 580mm - 2 a 4 anos.
IAltura: 580mm - 4 & 6 anos

248,00000

1.984,00

17

40,00

un

Cadeira Infantil Empilhavel em Férmica: Cadeira Infantil
Empilhavel em Formica. Assento e Encosto: Material:
Compensado Multilaminado Revestido em Férmica.
Cor: Aa combinar. Anatdmicos. Fixacdo: Rebites em
/Aluminio. Estrutura: Material: Tubo de Aco Redondo,
didmetro 19,05mm(3/4). Tratamento Anti Ferrugem e
Corrosdo. Pintura: Epoxi-p6. Cor: Branco. Empilhavel.
Ponteiras: Internas e Externas em Polipropileno Injetado.
Dimens@es: Assento: 305 x 310mm. Encosto: 160 x
310mm. Altura até o Assento: 310mm. Altura até o
Encosto: 580mm. Largura: 340mm. Profundidade:
340mm

62,00000

2.480,00

Total dos Produtos Cotados

28.820,00

julgamento Menor Precgo por Item, foram consideradas vencedoras as seguintes propostas:

Considerando as cotac@es de cada concorrente constantes acima, e levando-se em conta o critério de

Empresa: GUILHERME XAVIER PIVA ME - 84102

Item|

Quantidade

Unid.

Produto

Valor Unit.

Valor Total

6

4,00

un

Rédio portatil AM/FM, com CD/MP3, entrada USB

310,00000

1.240,00

14

2,00

un

Microfone sem fio com receptor: Fonte de forca
microfone: Pilha recarregdvel AA. Alcance de 50 mts ou
superior. Faixa de operacdo: UHF 480- 600MHz.
Poténcia do Transmissor 8.5 mW ou superior.
Estabilizacdo de frequéncia < 30 ppm ou superior.
Voltagem do receptor: Bivolt

790,00000

1.580,00

Total dos Produtos

2.820,00

Empresa: JULIANO FRANCISCO CASALI - ME - 85544

Item

Quantidade

Unid.

Produto

Valor Unit.

Valor Total

2

3,00

un

Micro-ondas, capacidade 30 litros, classificacdo
energética "A", 220 V

520,00000

1.560,00

5

1,00

un

DVD player, conex¢do USB, com funcdo Karaoké

275,00000

275,00

8

2,00

un

Quadro lousa branco (moldura em aluminio, medindo
1,20 x 2,00)

310,00000

620,00

Total dos Produtos

2.455,00

Empresa: KALIDUK COMERCIAL LTDA - 84809

Item

Quantidade

Unid.

Produto

Valor Unit.

Valor Total

3

3,00

un

Forno elétrico, capacidade 44 litros, display digital,
lampada interna, porta em vidro duplo, isolamento
térmico em fibra cerdmica, frontal em aco inox
escovado, grade cromada remivivel, bandeja para
residuos, corpo interno autolimpante, voltagem 220 V

679,00000

2.037,00
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Total dos Produtos

2.037,00

Empresa: SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - 83262

Item

Quantidade

Unid.

Produto

Valor Unit.

Valor Total

7

3,00

un

Quadro lousa verde (moldura em aluminio, medindo 1,25
X 2,50)

375,00000

1.125,00

15

4,00

un

Conjunto Infantil para Refeitoério com Encosto: Mesa
Infantil para Refeitério e Banco Infantil para Refeitério
com Encosto. Mesa: Tampo: Material: MDF de 15mm,
Revestido em férmica. Cantos Arredondados, Bordas:
Perfil de PVC tipo "T", cor a combinar. Estrutura:
Material: Tubo de Aco redondo, didmetro 22,22mm(7/8).
Com tratamento Anti Ferrugem e Corrosdo, Pintura:
Epoxi-po. Cor: Branco. Ponteiras: Externas em
Polipropileno Injetado. Dimensfes: Comprimento:
1500mm, Profundidade: 600mm. Altura Total: 520mm.
Banco: Tampo e Encosto: Material: MDF de 15mm,
revestido em Férmica. Cor: a combinar. Cantos
Arredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T".
Estrutura: Material: Tubo de Ago Redondo, diametro
22,22mm(7/8). Tratamento Anti Ferrugem e Corroséo.
Pintura: Epoxi-pd. Cor: Branco. Ponteiras: Externas em
Polipropileno Injetado. Dimensdes: Comprimento:
1500mm. Profundidade: 300mm. Altura até o Assento:
300mm. Altura Total: 580mm

558,36000

2.233,44

16

8,00

un

Mesa Infantil Redonda - 6 Lugares: Descri¢do: Mesa
Infantil Redonda - 6 Lugares: Tampo: Material: MDF
de 15mm, Revestido em Férmica. Cor: A combinar.
Cantos Arredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T".
Estrutura: Material: Tubo de Ago Redondo, didmetro
31,75mm(1 e 1/4), Modelo Pé Palito. Com tratamento
Anti Ferrugem e Corrosdo. Pintura: Epoxi-p6. Cor:
Branco. Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado.
Dimens6es: Didmetro: 1200mm. Altura: 580mm -2 a4
anos. Altura: 580mm - 4 & 6 anos

301,95000

2.415,60

17

40,00

un

Cadeira Infantil Empilhavel em Férmica: Cadeira
Infantil Empilhdvel em Foérmica. Assento e Encosto:
Material: Compensado Multilaminado Revestido em
Formica. Cor: Aacombinar. Anatdmicos. Fixagao:
Rebites em Aluminio. Estrutura: Material: Tubo de Ago
Redondo, didametro 19,05mm(3/4). Tratamento Anti
Ferrugem e Corrosdo. Pintura: Epoxi-p6. Cor: Branco.
Empilhavel. Ponteiras: Internas e Externas em
Polipropileno Injetado. Dimensdes: Assento: 305 x
310mm. Encosto: 160 x 310mm. Altura até o Assento:
310mm. Altura até o Encosto: 580mm. Largura:
340mm. Profundidade: 340mm

64,99000

2.599,60

Total dos Produtos

8.373,64

Empresa: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - 84808

Item|

Quantidade

Unid.

Produto

Valor Unit.

Valor Total

9

2,00

un

MESA PARA REFEITORIO DE DEZ LUGARES COM
AS SEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS
MINIMAS: Mesa de refeitorio: Estrutura em tubo de aco
industrial SAE 1006/1020 para os pés em 30x50(parede

1,20mm). Requadro a unir 0s pés em tubo 1 Ya(parede

1.700,00000

3.400,00
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1,20mm). Soldado nos pés um mecanismo giratorio que
permitird a mobilidade dos bancos. Base dos mochos em
tubo 1 Ya(parede 1,20mm) sendo que uma extremidade é
soldada a travessa da mesa e a outra extremidade soldada
uma chapa de aco nas dimensdes 140x140mm e 3mm de
espessura com reforco em forma de tridngulo em chapa
de aco industrial de 2,6mm de espessura, para ser fixado
0 mocho. Na parte superior da estrutura da mesa, em
cada extremidade do tubo 30x50 s&o soldados 6 suportes
de fixagdo em chapa de aco industrial com dimensGes
100x50mmx3mm de espessura, onde sera fixado o
tampo. Na parte inferior do tampo possui dois
limitadores em forma de “U” em tubo de aco industrial
SAE 1006/1020 de 7/8(parede 1,06mm) fixados através
de suportes em chapa de ago industrial 200x50mmx3mm
de espessura, que servem para determinar o fim de curso
da mobilidade dos mochos. Fechamento dos topos e
sapatas pés com ponteiras internas 30x50 fixada a
estrutura através de encaixe. Soldagem dos componentes
que formam a estrutura deverdo ser ligados entre si
através de solda pelo processo MIG em todas as juncgdes.
Protecéo da superficie com tratamento especial
ecologicamente correto denominado
sistema”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é
banhado por sistema spray em varios estagios,
anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema
ELETROSTATICO em ep6xipd na cor preto, processo
de cura em estufa a 220°C. Tampo (3000x800mm) em
compensado multilaminado de 25mm de espessura,
revestido em melaminico na cor branco com no minimo
0,8mm de espessura. Bordas com acabamento em perfil
tipo “T” de PVC. Mochos em compensado
multilaminado de 25mm de espessura com 300mm de
didmetro, revestido em melaminico na cor branca de
espessura no minimo 0,8mm. Mochos estes acoplados e
escamoteaveis com bordas em perfil tipo “T” em PVC.
Ambos fixados a estrutura por parafusos auto
atarraxantes 4,8x22. Altura da mesa: 780mm. Apresentar
ha proposta de pregos Relatério de ensaio sobre corrosdo
e envelhecimento por exposicao a névoa salina, emitido
por laboratorio acreditado pelo INMETRO de acordo
com a ABNT NBR 8094/1983(material metalico
revestido e ndo revestido — corrosdo por exposi¢édo a
névoa salina, no minimo 504 horas, que contenha unido
soldada), acompanhado de ensaio da espessura da
camada da pintura conforme NBR 10443 e aderéncia da
camada da tinta conforme NBR 11003 em nome da
licitante

10 3,000 Un [Conjunto coletivo infantil colorido(1 mesa + 6 885,00000 2.655,00
cadeirinhas) Mesa Sextavada: Estrutura em tubo de aco
20x30 (parede 1,06mm) com requadro e mdo francesa
entre os pés para melhor resisténcia ao requadro. Pés
com ponteiras plésticas 20x30 100% injetadas, fixadas
sobre pressdo com pinos. Soldagem pelo processo MIG
em todas as juncdes. Protecdo da superficie com
tratamento especial anticorrosivo e desengraxante.
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Pintura em epdxi-po, processo de cura em estufa a
220°C. Tampo(1000mm de diametro) em compensado
multilaminado de 18mm revestido com laminado
melaminico de 0,8mm de espessura e bordas com
acabamento em PVC tipo “T”. Tampo fixado a estrutura
através de 06 parafusos 4.5x45PHP auto atarraxantes.
Altura 750mm. Cadeira: Estrutura confeccionada em
tubo de ago industrial SAE 1006/1020, com se¢éo
circular de 7/8” de didmetro, chapa #16 (parede 1,50mm
de espessura), dotada de 01(um) refor¢o transversal em
tubo 7/8(parede 1,50mm de espessura) soldados na parte
inferior do assento e 04 travessas de reforgo entre as
pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem dos
componentes que formam a estrutura deverdo ser ligados
entre si através de solda pelo sistema MIG em todas as
juncdes. Protecdo da superficie com tratamento especial
ecologicamente correto denominado sistema
’hanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado
por sistema spray em varios estagios, anticorrosivo e
desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTATICO
em epdxi-pod na cor preto, processo de cura em estufa a
220°C. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive 0s
pés) com ponteiras em polipropileno injetado de alta
densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo
“bola”. Assento(340x310x10mm) e
encosto(340x160x10mm) em compensado
multilaminado anatdmico revestido com laminado
melaminico texturizado, fixados a estrutura através de 8
rebites de aluminio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto).
Altura do assento em relagéo ao piso 350mm e altura do
encosto em rela¢do ao piso 680mm. Apresentar na
proposta de pregos Certificado de Conformidade do
INMETRO para o modelo especificado de acordo com a
Norma NBR 14006 em nome do licitante acompanhado
do nimero do selo e do relatério de ensaio com imagem
do produto especificado emitido por laboratério
acreditado pelo INMETRO e relatério/laudo que
comprove que o movel atende na integra os requisitos da
Norma NBR 14006 emitido por Organismo Certificador
de Produto e apresentar a certificacdo de conformidade
da qualidade da ABNT INMETRO em nome do licitante

11 50,000 Un |CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE CARTEIRA 235,00000 11.750,00
E CADEIRA INFANTIL COLORIDO: Carteira:
Estrutura em tubo de aco industrial SAE 1006/1020 7/8
(parede 1,50mm), estrutura com trés travessas entre as
pernas para fins de reforgo. Pés com ponteiras plasticas
7/8 internas fixadas através de encaixe, do tipo bola.
Soldagem dos componentes que formam a estrutura
devem ser ligados entre si através de solda pelo processo
MIG em todas as juncdes. Protecdo da superficie com
tratamento especial ecologicamente correto denominado
sistema ’nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é
banhado por sistema spray em Varios estagios,
anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema
ELETROSTATICO em ep6xip6 na cor preto, processo
de cura em estufa a 220°C. Pega em forma de “U” em
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tubo 7/8(parede 1,50mm) que servem de apoio ao gradil,
que é soldado as mesmas. Porta livros tipo gradil
aramado de aco trefilado 1/4 e 3/16 redondo. Tampo em
compensado multilaminado de 18mm revestido com
laminado melaminico de 0,8mm texturizado. Bordas com
acabamento em aluminio tipo “T” em formato boleado e
liso (dimensGes 19mm x 13mm) na parte que é
encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com
distancia entre elas de 4mm. A largura da peca encaixada
de 2mm e com extremidade das ranhuras de 3,7mm. Raio
de curvatura da parte boleada de 12°. Fixacdo do tampo a
estrutura através de seis parafusos autoatarraxantes.
Dimensdes do tampo: formato retangular
600x450x18mm. Altura total: 590mm. Cadeira: Estrutural
confeccionada em tubo de aco industrial SAE
1006/1020, com secdo circular de 7/8” de didmetro,
chapa #16 (parede 1,50mm de espessura), dotada de
01(um) refor¢o transversal em tubo 7/8(parede 1,50mm
de espessura) soldados na parte inferior do assento e 04
travessas de reforco entre as pernas em tubo 3/4(parede
1,06mm). Soldagem dos componentes que formam a
estrutura deverdo ser ligados entre si através de solda
pelo sistema MIG em todas as jungdes. Protecdo da
superficie com tratamento especial ecologicamente
correto denominado sistema “’nanoceramic”. Em
monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em
varios estagios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura
por sistema ELETROSTATICO em ep6xi-p6 na cor
preto, processo de cura em estufa a 220°C. Fechamento
dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em
polipropileno injetado de alta densidade, fixados na
estrutura através de encaixe do tipo “bola”.
Assento(340x310x10mm) e encosto(340x160x10mm)
em compensado multilaminado anatdémico revestido com
laminado melaminico texturizado, fixados a estrutura
através de 8 rebites de aluminio 6.2x25 (4 no assento e 4
no encosto). Altura do assento em relagéo ao piso
350mm e altura do encosto em relagdo ao piso 680mm.
Apresentar na proposta de precos Certificado de
Conformidade do INMETRO para 0 modelo
especificado de acordo com a Norma NBR 14006 em
nome do licitante acompanhado do nimero do selo e do
relatério de ensaio com imagem do produto especificado
emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO e
relatorio/laudo que comprove que 0 mével atende na
integra os requisitos da Norma NBR 14006 emitido por
Organismo Certificador de Produto e apresentar a
certificacdo de conformidade da qualidade da ABNT
INMETRO em nome do licitante

12 5,00 Un [CONJUNTO DE MESA COM CADEIRA ESTOFADA 858,91000 4.294,55
(1 MESA + 4 CADEIRAS): Mesa Sextavada Estrutura
em tubo de aco 20x30 (parede 1,06mm) com requadro e
mao francesa entre os pés para melhor resisténcia ao
requadro. Pés com ponteiras plasticas 20x30 100%
injetadas, fixadas sobre pressdo com pinos. Soldagem
pelo processo MIG em todas as jungdes. Protegdo da
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superficie com tratamento especial anticorrosivo e
desengraxante. Pintura em epOxi-pd, processo de cura em
estufa a 220°C. Tampo(1000mm de diametro) em
compensado multilaminado de 18mm revestido com
laminado melaminico de 0,8mm de espessura e bordas
com acabamento em PVC tipo “T”. Tampo fixado a
estrutura através de 06 parafusos 4.5x45PHP auto
atarraxantes. Altura 750mm. CADEIRA ESTOFADA
FIXA. Estrutura confeccionada em tubo industrial
7/8(parede 1,06mm). Com 4 travessas de reforco entre as
pernas em tubo 3/4(parede 0,90mm). Protecdo da
superficie com tratamento especial ecologicamente
correto denominado sistema “’nanoceramic”. Em
monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em
varios estagios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura
por sistema eletrostatico em epOxi-pd na cor preta e
secagem em estufa. Fechamento dos topos com ponteiras
em polipropileno 100% injetado. Assento(440x390mm)
espessura 450mm e encosto(370x290mm) espessura
350mm, em compensado multilaminado anatémico.
Espuma de poliuretano injetado, revestido em tecido,
com acabamento das bordas em perfil PVC flexivel,
fixado a estrutura através de parafusos. Altura do assento
ao chdo 430mm e altura do encosto ao chdo 845mm.
Apresentar para 0 modelo de cadeiras, na proposta de
precos Relatério de ensaio da espuma injetada
(determinacdo das caracteristicas de Queima em Espuma
Flexivel de Poliuretano, Resiliéncia, Deformacgéo
Permanente a compressdo, Forca de Indentacdo, Fadiga
Dinamica e Resisténcia a Compressao 50%) emitido por
laboratério acreditado pelo Inmetro em nome da marca
indicada na proposta e Relatério de ensaio da espuma
injetada (tensdo e alongamento na ruptura, resisténcia ao
rasgamento e densidade aparente) emitido por
laboratorio acreditado pelo Inmetro em nome do licitante
Total dos Produtos 22.099,55

Concluidos os trabalhos, o presidente da Comissdo determinou a publicacdo da classificacdo das propostas
para efeito de intimag&o e ciéncia dos interessados. Encerrado o prazo de recurso, 0 processo seré enviado a autoridade
superior, para homologacdo e adjudicacdo correspondente.

Nada mais a tratar, a sessdo foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela
Comissdo.

COMISSAO DE LICITACAO
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